
TRD-2T(实心轴)/2TH(空心轴)系列  增量型      TRD-2T/2TH  Series Incrememtal  Encoders

特点:

体积 ，外径 38mm,厚度为36mm小 φ

旋转轴分实心和空心的

电缆出线为横出形方式

型号一览

特殊规格品

输出方式： AF：DC5~12V推拉输出
BF：DC12~24V推拉输出
V：DC5V线驱动输出(26C31或相当品)
V1：DC5V线驱动输出(26LS31或相当品)
VH：DC5~28V线驱动高电压输出

型号

电源

电源电压

容许波纹

消耗电流

信号形式

最高响应频率

占空比

相位差宽度

原点信号宽度

上升/下降时间

输出类型

输出逻辑

输出电压输出电压

输出电流

输出

输出波形
最高旋转速度

短路保护

负载电源电压

"H"

"L"

流入

流出

3600

3600

TRD-2T V/V1□

TRD-2T VH□

TRD-2TH VH□

DC4.75~28V

DC4.75~28V

TRD-2TH V/V1□

TRD-2T□AF BF/

TRD-2TH□AF BF/

TRD-2T□V TRD-2T□V1 TRD-2T□VH

TRD-2TH□VHTRD-2TH□V TRD-2TH□V1

AF:DC4.5～13.2V    

BF:DC10.8～26.4V
DC4.75～5.25V DC4.75V～28V

≤ 3%rms

≤ 50mA ≤ 80mA

两相+原点

200kHz

50±25%

25±12.5%

100±50% 100±50%

≤ 3μs  (电缆长度为1m时) -

-

推拉输出 线驱动输出(26C31或相当品) 线驱动输出(26LS31或相当品)

≥[(电源电压)-3V]

正逻辑(高电平有效)

OL7272或相当品

≥2.5V

≤0.5V ≤2V≤0.4V

≤ 30mA ≤ 20mA

≤ 20mA

≥[（电源电压-4V）]

≤ 10mA

(最高响应频率/分辩率)×60

输出和电源之间

≤ DC30V _

_

*1

*1：可提供原点信号宽度为（50±25%）的产品，但需和厂家沟通。
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TRD-2T(实心轴)/2TH(空心轴)系列  增量型      TRD-2T/2TH  Series Incrememtal  Encoders

机械规格

 *2：2T□AF/BF、2TH□AF/BF：5芯屏蔽电缆（AWG26）
        2T□V/V1/VH、 2TH□V/V1/VH：      8芯屏蔽电缆（AWG26）

环境条件

使用环境温度 -10～+70℃          

保存环境温度 -25～+85℃

使用环境湿度 35～85%RH(无凝露)

耐电压 AC500V(50/60Hz)  1分钟

绝缘阻抗 ≥50MΩ

耐振动(耐久) 变位振幅0.75mm，10～55Hz *

耐冲击(耐久) 490m/s2 11ms *    

防护等级 防尘型:IP50 防尘·防滴型:IP54

输出波形

TRD-2T/2TH□AF/BF TRD-2T/2TH□V/V1/VH

起动转矩

轴惯性力矩 0.3×10 -6 kg·m2

轴容许荷重
径向:30N

轴向:20N

容许最高旋转数 5000rpm

电缆
外径φ5mm
耐油性PVC，PVC 
屏蔽电缆,芯线截面积0.14mm2

重量  约160g(电缆长度1m)

≤0.01N·m(+20℃)

* ：3轴方向各1h
* ：3轴方向各3回
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买原装正品  找杭州蔚联  0571-86985191



外形尺寸图

TRD－2T□AF/BF/V/ V1/VH

单位：mm

TRD－2TH□AF/BF/V/ V1/VH

             继线

*另有后出型可选

电缆直径φ5
长度1m

接线定义

蓝：0V

棕：电源

黑：OUT  A

白：OUT  B

橙：OUT  Z

屏蔽：G（地）

屏蔽线（GND）未接在本体上。
TRD－2T□AF/BF
TRD－2TH□AF/BF

TRD－2T□V/ V1/VH
TRD－2TH□V/ V1/VH

线驱动输出回路

电源电压 DC 4.75～5.25V，DC 4.75～28V

26C31/26LS31
O 7272L

O 7272L

O 7272L

26C31/26LS31 26C32/26LS32（ 时须使用OL7272 26LS32）

26C32/26LS32

34.5

26C31/26LS31

线驱动 屏蔽   线接收

内部回路     

终端阻抗数十～数百 Ω

 ● 传送线断线或插座脱落时，输出“H”

 ● 线驱动器输出的数据传送回路符合RS－422A标准，用双绞线电缆传送

 电源     DC4.5~13.2V
DC10.8~26.4V

距离最大可达1200m

"H"

OUT

OUT

OUT A/B/Z
OUT A/B/Z

0V

TRD-2T(实心轴)/2TH(空心轴)系列  增量型      TRD-2T/2TH  Series Incrememtal  Encoders

线驱动方式接线定义

棕：电源

蓝：0V

黑：OUT  A

紫：OUT   
-  
A 

白：OUT  B

橙：OUT  Z

黄：OUT 
- 
Z

屏蔽：G（地）

灰：OUT  -  
B

34.5

买原装正品  找杭州蔚联  0571-86985191


